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NOTICE

DE CONDUITE, D'ENTRETIEN ET
DE MISE AU POINT

pes VEHICULEs DODGE

3[4 TON. 4x4
et I'l, TON. 6x6

Etablie par la
SOCIETE NATIONALE DE VENTE DES SURPLUS

DIRECTION AUTOMOBILE
42, Avenuve Friedland, 42 - PARIS

et d'oprés
LES MANUELS TECHNIQUES TM®-808 - TMP-810 - TM®- 1808
DE L'ARMEE AMERICAINE

S N.V.S.
Décembre 1946
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LES PNEUS SONT RARES...

Prolonger leur durée en les maintenant gonflés a
leur pression correcte soit:

2,8 kg ‘em? (40 lbs) pour les pneumatiques 900/16
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NOTICE

DE CONDUITE, D'ENTRETIEN ET
DE MISE AU POINT

pDes VEHICULES DODGE

3/4 TON. 4x4
et 1'/, TON. 6x6

Etablie par la
SOCIETE NATIONALE DE VENTE DES SURPLUS

DIRECTION AUTOMOBILE
42, Avenue Friedland, 42 - PARIS

et d'aprés
LES MANUELS TECHMNIQUES TM9-BOB - TMP-810 - TM9-1808
DE L'ARMEE AMERICAINE

S.N.V.S.
Décembre |946
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INTRODUCTION

Les camionnettes rapides DODGE 3/4 TOM. 4x4, et le
camion léger DODGE | 1/2 TON. 6 x6 ont constitué, avec les
camions G.M.C, 2 1/2 TONM. 6x6 et la voiturette de reconnais-
sance "JEEP”, I'ossature du matériel automobile des fermations
de I'Armée Américaine.

Existant en grand nombre dans ces formations, ces
véhicules ont recu des carrosseries, les rendant aptes a des
missions variées, telle que ;

camionnettes légeres de transport de personnel, d'armes,
voitures de commandement, ambulance de campagne ou
camion-atelier léger pour réparation de premiére urgence.
La version camions &6 x & fut spécialement uvutilisée comme
camion “tous terrains” rapide,

Pour de telles utilisations, spécifiquement militaires,
ces véhicules ont été munis de moteurs sur - puissants et
tous leurs essieux peuvent étre rendus moteurs.

Plusieurs milliers de ces véhicules vont &tre distribués
par les soins du Département Automobile de la Société Na-
tionale de Vente des Surplus.

Il n"est pas douteux que ces véhicules pourront, avec
ou sans transformation préalable, rendre des services a
I'Economie frangaise, notamment comme petites dépanneuses,
camionnettes, omnibus, et plus particuliérement pour les trans-
ports en terrains difficiles, (camps d'aviation, chantiers, etc..)
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NOTICE

D'ENTRETIEN ET DE MISE AU POINT DES

ICULES “DODGE"”

34 TON. 4 4
et | 1,2 TOM. 6X6&

TABLE DES MATIERES

DESCRIPTION GENERALE

PRESCRIPTIONS POUR LA CONDUITE ET
L'UTILISATION

ENTRETIEN DU VEHICULE - INSPECTIONS -
CONSIGNES D’'ENTRETIEN

a) Mise en service d'wn véhicule neuf ou entlérement
révisé,

b) Rodage d'un véhicule refalt ou révisé.

e) Inspection aprés utilisotion.

d) Entretien préventif.

e) Graissage : Technique du gralssage complet.

B Soins paorticuliers et conseils pour obtenir une bonne
conservation.

MISE AU POINT DU MOTEUR
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Fig. 1. — Camionnette 34 Ton. 4 x4 (avec treuil),
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Fig. 3. — Camionnette fourgon 3/4 Ton 44,

Fig. 4. — Ambulance 3/4 Ton. 4=4.

s
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CHAPITRE |

Description générale

— GENERALITES.

Les véhicules faisant l'ebjet de la présente notice sont des chissia 3/4 Ton.
i 2 essieux moteurs ou 1 1/2 Ton. & 3 essieux moteurs fabriqués par la DODUGE
BROTHERS CORPOHRATION (Division Of Chrysler Corporation, Etats-Unis

d' Amérique).

Désignation des types:
1 3/4 Ton, 4 x 4.

— WC-51:
— WC-52;

— W53 :
— W54 -
— W56
— WCL5T :
— W50
— W80

camionnette de transport d'armement (weapon carrier).

t'anlmm:_tf!-tte de trapsport d'armement (weapon carrier) avec
reuil,

camionnette fourgon (carryall),

ambulance,

voiture de reconnaissance (command car).

voitura de reconnaissance (command car) avec treuil,

voiture d'entretien téléphonigue.

chiissis de dépannage.

2211/2 Ton. 8 = 6.

— WC-62:
— WC-63:

camionnetta,
camioonette aver treuil,

Fig. 5. — Damionnette 1 1/2 Ton, 6« 8.

i i
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Fig. & — Vue c8ié gouche du molaur Installé

A. Ventilateur, | L. Bobine d'allomage.

B. Durite d'arrivée d'eau aw radiw- | M. Démarreur.
teur, N. Boitier de direction.

C. Reniflard. 0. Jauge d'huile.

D. Bouchon de remplissage d'huile et | P, Distributeur d'allumage.
filtre & air du reniflard. Q. Dynamo.

E. Gaine des fils d'allumage, R. Boulon de support moteur avant,

F. Avertisseur, 5. Radiateur.

G. Feuillure d’auvent. T. Courrcie de ventilateur.

H. Régulateur d'intensité et de vol- | U, N° de série du moteur,
tage. | V. Capot de radiateur.

I. Filtre & huile. . W. Thermostat,

J.  Prise de température. | X. Bouchon de radiateur.

K. Filtre A essence, |

I. — DESCRIPTION TECHNIQUE.

Les divers types de carrosserie sont indigués sur les fig. 1 & 5.

A) GHASSIS,

1* MOTEUR. — A essence, cycle b quatre temps, 6 cylindres & mufnpm late-
rales, Les fig. 8 et 7 donnent deux vues d'ensemble, les fig. 8 et 9, les vues en
coupe longitudinale et transversale du moteur,

Le bloc cylindre est venu de fonderie avec le carter supérieur. Les cylindres
sont alésds directement dans le bloc sans chemisage., Le refroidissement est
assuré par chemises d'eau (bloc, culasss).

s B



