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PREMIERE PARTIE.
INSTRUCTION SUR LE FONCTIONNEMENT.

Plrlsrjl:ull.&,
CHAPITRE I. — Introduction ..........ccciuiivininnnnnnnnn 14
—  II. — Description et détails de fonctionnement. ... 5
— III. — Manceuvre et commandes................. 613
e Iv, — _;r]'HiSEH.gE P oE om o omom o Emomom o Eom oW o oE R oW R w T EEEEEEE. 14'16
— V. —— Fonctionnement dans des conditions atmosphé-
riques exceptionnelles .................. 17-21
CuariTRE I.
INTRODUCTION.

Flrlgrl.l.th:,

ﬂbjet du man“e]'+"“|‘1|‘+1r+‘|rf'!"“ll‘ill"!il‘ilf“'+ -------------- 1

Caraetéristiques ..........ccvevueenn. e eeeiarareereaeaas e . 2

DoONnEes NUMETIGUES. o o ot et e e ae v onsnses e unsasesnsasasnserassssss 3

Précautions & prendre dans la maneuvre.................... ceeaas ‘e 4
1. Objet du manuel. — a. Ce manuel est destiné au personnel

des unités chargées de la mancuvre et de I'entretien du matériel.

b. Ce manuel contient, outre la description de Daffiit-tourelle M 45,
a mitrailleuses multiples, calibre 50, les renseignements techniques néces-
saires a I'identification, 'emploi et ’entretien du matériel.

c. Le démontage, le montage et celles des réparations que peut
effectuer le personnel des unités, ne doivent étre entrepris que sous la
surveillance d’un officier ou d’un chef-mécanicien,

d. Dans tous les cas ol la réparation, la modification ou le réglage
a effectuer dépassent la compétence de l'unité ou les moyens dont elle
dispose, le service responsable de 1'Ordnance doit en étre informé afin
que le personnel compétent, ainsi que l'outillage et le matériel néces-
saires, puissent étre mis a la disposition de I'unité ou que les instructions
appropriées lui soient données.

2. Caractéristiques. — L'’affiit-tourelle a4 mitrailleuses multiples,
calibre 50, M 45 est un affiit blindé 4 commande électrique, compre-
nant un groupe électrogéne autonome, Il peut étre monté sur un véhicule,
sur une base fixe ou sur le sol. Il peut étre déplacé en azimut de 360°
et en site de —10° & 4-90°. La rotation de I'affiit et le tir sont com-
mandés par deux poignées montées immédiatement i l'avant du siége
du pointeur, lequel est placé au centre de I'affiit. Quand I'affiit est monté

— 9 _
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IMz hMMUHITJ:GN

CAL 50 MACHINE GUN

— ARMOR PLATE

RA PD ?ﬂ?’ﬁﬁ.
Fnylizh, Frangeis.
Calr .30 machine gun. Mitraillewse, calibes 50,
M2 smmunition ehest. Daite & munitions M2,
Hinged armar doars. Portes Blindérs & chornifres.
ME. IX rollector sight. Appereil e visee 3 réllecteur ML, LX.
Armor plata, Blindage.

Figone 1. — AMit-lourelle & mitrailleuses wultiples, calibre .50, MA3.

sur les véhicules & mitrailleuses multiples, M 16 ou M 17, les inter-
rupteurs d’arrét de tir empéchent le tir des mitrailleuses quand celles-ci
atteignent 1’angle mort crée par le compartiment du conducteur.

3. Données numériques. — a. Genéralites,

Poids, sans blindage, armement, boites a

munitions, earburant ni servant....... 666 kg (1,468 pounds)
Poids, avec équipement complet, ¥ com-

pris le pointeur (approximativement).. 1.090 kg (2,396 pounds)

Peoids du blindage........ccvvvviviiiens 60 kg (132 pounds)
Largeur totale. ...coiviiiiiivioineinsios 2 m (6 feet 9y inches)
Hauteur totale (mitrailleuses en position
horizontale) ...vvevrurrerrnnraneanns 14 m (4 feet 7 inches)
Hauteur totale (mitrailleuses a l‘mclmnl-
SON MAXIMUIY 4 venrennn e s canrnnnes 2,15 m (7 feet '/ inch)
Longueur totale,........vcvvvnnnnnnnnns 1,95 m (6 feet 4%, inches) . -
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Figune 3. — AMit-tourelle & mitrailleuses mulliples, calibre .50, M45, vu de Pavanl.

b. Commande électrique.

Commande électrique................ e

Couple-moteur

------------------------

Dimensions du groupe de commande....

Poids

®EEEEEEEEEEEEFEEE S EEEFEEREE R R ER

¢. Groupe électrogéne,

Groupe électrogéne ........oocue...

Watts (debit) ..................
Tension (dé€bit) .....cviieesasrassanes .
Moteur a essence (3 4 temps)..........
Poids (avec carburant et huile)........

d. Armement,

Commande Maxon & régime variable,
modele 120 A, & moteur électrique —
Modéle 4410417, Emerson Corpora-
tion, de 1 CV, & double enroule-
ment, 12 wolts, 90 amperes.

15 kg/em (13 inch-pounds), a 2.800 t/m
approximativement & l'un des arbres
et zéro de débit & I'autre,

279 X 470 X 648 mm (11 % 18"/:x 25"/,
inches).

63 kg (139 pounds).

Briggs and Stratton, modéle 304, type
255092,

300.

15 wvolts.

1 cylindre.

3 kg (75 pounds).

Mitrailleuses fixes Browning, calibre .50, HB & canon lourd, M2, montées
a-lrﬂléﬁl:uf dﬂs mmillunﬁi-iq--qqnnnpl!l-!rI!rll!l'F'!lI'F'l-!l-!'l'l!ll'l'l
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e. Munitions transportées.

800 coups de calibre 50................ 200 coups dans chacune des boites a
munitions M2, calibre .50, montées
i l'extérieur des mitrailleuses.

f. Equipage.

Nombre d’hommes..... e Ceeaeaees . Un seul homme assis au centre.
g. Carburant et huile (1). — Groupe électrogéne.

Contenance en carburant............... . 19 11(2 quarts).

Degré d'octane de carburant.......... 68 a 72.

Contenance en huile........oovviiiinnn. 0,51 (1 pint).

(2) Commande a régime variable,

Huile ........... witarsssevnssassssass Huile de graissage préservatrice légére
(oif, lubricating, preservative, light)
[spec. AXS 702].

Contenance en huile (par différentiel)... 22 em3 (‘s pint).

h. Marche.
Durée de fonctionnement (5 minutes de

marche, 5 minutes d'arrét).......... 5 h
Vitesse de pointage en azimut......... . de 0 a 60° par seconde.
Vitesse de pointage en site............ de 0 & 60° par seconde.
Régime du groupe électrogéne.......... de 2,600 a 4.000 t/m.
Batteries :

Electrolyte, 3 éléments, 17 plaques par

élément (de 6 wvolts chacune)...... 2.

Taux de décharge (en 8 heures)...... 133 ampéres/heure,

4. Précautions a prendre dans la manceuvre. — g. Ne jamais
faire fonctionner I'affiit sans mettre le groupe électrogéne en marche,
sauf en cas d'extréme urgence. Les batteries seront complétement déchar-
gées en quelques heures si I'on ne prend pas cette précaution.

b. On ne doit pas maintenir cet affit 4 un angle de plus de 10°
au-dessus de I'horizontale. Une inclinaison momentanée n’aura aucun
effet défavorable sur la commande électrique, mais une inclinaison
continue laissera I'huile s’échapper des Iilﬁﬂl‘EﬂtlElE de commande, ce
qui endommagerait les engrenages.

¢. Sauf pendant le tir, I'interrupteur du circuit de mise de feu doit
étre maintenu a la position SAFE (siireté), la garde en matiére plas.
tique rouge étant fermée sur 'interrupteur. Il est important de prendre
cette précaution, étant donné que les mitrailleuses peuvent étre tirées
sans que la commande e]en:tnque fonctionne.

d. Le servant doit veiller & ne pas avoir la téte au-dessus des poignées
de commande ni entre 'appareil de visée et le blindage, quand D'affiit
fonctionne; sinon, quand le servant abaissera les mitrailleuses, le sup-

J. Z. 032737. —_ 23 — 2
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port de I'appareil de visée viendra le frapper derriére la téte. Le servant
doit toujours garder la téte derriére I'appareil de visée.

e. Le servant doit vérifier la position de la butée de limitation de
pointage en site (fiz. 12 et 13) avant le tir. Si les panneaux latéraux

de blindage de l'affiit automoteur sont relevés, la cale de réduction
de course en site doit éire engagée.
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CraariTRE II.
DESCRIPTION ET DETAILS DE FONCTIONNEMENT.
Pl-r-m[ll].
Deseription et détails de fonctionnement......oviveieeiieiniranrsanns 5

. RA Eh..'r .i:

.['.nj!r‘n'l. Frun.‘m‘;.
Charging huinlle. A, Paignée d'srmement.
Teonnion sector. 1%, Sectevr denté de tourillon.
Trumniomn. (. Tourillon.
Armor door clip. 1 Patte d'sttacha o porie blindés.
Sight eross ber, E. Barra tramsversale Hl'lﬂlurnil de visee,
Control leoilles, F. Pﬂighﬁ:: de eommanda,
Firing eirenit switeh box. LES Baite e Uinterruptesr du eirevit de mise de fou.
Gunoar's soat. H. Sibge du poioteur. ;
Solencid. ds Interruptonr & relsis,
Power charger. K. Groupe électrogine.
L, Battorios.

Snorage batteries.

Figung 3. — AMit-tourelle 4 mitenilleuses multiples, calibre .50, M45. — Vue en plan.
-7 — 1,
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3. Description et détails de fonctionnement. — La description
générale des principales piéces de l'affiit-tourelle & mitrailleuses mul-
tiples, calibre 50, M 45, est donnée ci-aprés :

a. Socle. — Un socle circulaire ou cuve, en acier soudé, muni de
deux trappes amovibles, donne accés au groupe de commande électrique.
Neuf trous de boulons, ménagés autour du rebord supérieur, permettent
de fixer Iafliit au socle. Une plaque portant les mots CENTER LINE
CAB END (axe de I'angle mort de la cabine) et fixée sur le cité du
socle, indique 'emplacement correct de 'affiit sur 'affiat automoteur.

RA PD T075% |

Firune 4. — Aflil-lourelle & milraillenses multiples, ealibee .50, Mi5, — Vue du edté gauche.

b. Bati. — Le biti contient tous les éléments rotatifs de support de
'affiit, Les tourillons qui portent les mitrailleuses, les boites & munitions
et 'appareil de visée sont montés de maniére & pivoter en hauteur de
—10° a 490°, La plaque sur laquelle sont montés les tourillons, tourne
de 360°. Le sitge du pointeur est au centre du bati et incliné vers
VParriére d'environ 45°, ce qui permet au pointeur de viser dans toute
I'étendue du champ en site. Le siége est réglable afin que le pointeur
puisse se servir de l'appareil de visée avec un minimum de mouvement
de la téte.

c. Groupe électrogéne. — Un groupe électrogéne de 300 watts et

—_— '



