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VOORWOORD BI] DE VERTALING.

In de Amerikaanse vitgave werden de gegevens, die betrek-
king hebben op de vijzen, voorgesteld onder de volgende vorm.

Diameter. — Uegeven door een nummer of een breuk van
I inch {duim ).
Aantal gangen per duim. — Gevolgd door éen aanduiding

zoals NC, NF of EF, hetgeen respectievelijk betekent :
National Coard (grofst), National Fine (fijn) en Extra
Fine (fijnst), en die overeenkomen met de fijnhieid der
draadsnijding ten opzichte van de diameter, dus : bijvoor-
beeld n° 12-24 NC of n* 12-28 NF of n~ 12-32 EF.

Passingsgeval. — Gegeven door de cijfers 1, 2 of 3 in ver-
houding tot de graad van passing van de moer op de vijs.
De n* I kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden in de
reeksen NF en EF,

Lengte. — In het algemeen, gegeven door een breuk van I inch
waarvan de noemer een macht van 2 is.

Voorbeeld. — Vijs n” 10 (0.190) - 24 NC - 3 * 1§ betekent :

— De diameter van het draadbesneden gedeelte bedraagt
190 inch of 4,8 mm.,

— Het aantal gangen per duim is 24 (hetgeen ongeveer

=

o, d
;j - = 106 mm.;

— De fijnheid komt overeen mel de reeks NC {de grofste
ten opzichte van de diameter);

— Het passingsgeval (3) is dat met de kleinst mogelijke
speling voor dit soorf vijzen;

— De lengte van de vijs is 14 inch of 6,4 mm.

avereenkomt met een spoed van-

Afmetingen der in 't algemeen gebruikie sleutels.
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EERSTE DEEL.

Richtlijnen aangaande het gebruik.

T T T T

HOOFDSTUK EEN.

INLEIIMNGG.
Par,

Onderwerp . . . . . .« . . ... 1

1. Onderwerp.

A. — Dit technisch handboek werd uitgegeven om het per-
soneel der eenheden belast met het besturen, onderhoud en
kleine herstellingen van dit materieel, te leiden en voor te
lichten.

B. — De voertuigen afgeleid van het basis Half-Rups-type,
behandeld in deze handleiding, dragen de wvolgende bena-
mingen :

I* Voertuig M2 en M2AI;

2 Voertuig M3 en M3A1, voor personeelvervoer;

3" Voertuig M4 en M4A1, met mortier van 81 millimeter;
4¢ Voertuig M3 en M3A1, met kanon van 75 millimeter;
5* Voertuig T30, met howitzer van 75 millimeter;

6" Voertuig T19, met howitzer van 103 millimeter;

7" Voertuig M13, met meervoudig machinegeweer;

8° Voertuig MI15 en MI5A1, met meervoudig machine-
gEWeeT;

9° Voertuig M16, met meervoudig machinegeweer;
10" Voertuig M21 met mortier van 81 millimeter.

C. — Buiten de beschrijving van het Half-Rups-voertuig
van het basis-type bevat dit handboek de nodige technische
inlichtingen voor het herkennen, het gebruiken en het onder-
houden der voertuigen in B hierboven vermeld. Deze hand-
leiding is onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel van
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hoofdstuk 1 tat VIII geeft U de inlichtingen voor het besturen
van het voertuig. Het tweede gedeelte van hoofdstuk IX
tot XXXIV handelt over het onderhoud en de herstellingen
waarmede het personeel der eenheden die over dit materieel
beschikken, kunnen belast worden. Dit deel bevat eveneens
de inlichtingen, die betrekking hebben op het voorbereiden
der voertuigen voor een eventuele verzending of tijdelijke
berging. Het derde deel, hoofdstuk XXXV, gaat over de karak-
teristieken der bewapening.

D. — Indien de aard van een herstelling of verandering aan
het materieel of de regeling van een onderdeel, de verant-
woordelijkheid of de middelen van de eenheid te buiten gaat,
moet de Ordnance-eenheid verwittigd worden. Deze eenheid
zal dan het bevoegd personeel, voorzien van het aangepaste
gereedschap, leveren, ofwel de nodige onderrichtingen geven.



© PAPERPRINT.BE 2010

HOOFDSTUK I

BESCHRIJVING EN EIGENSCHAPPEN.

Par.
Beschrijving . . . . . . .
Inrichting der verschillende modellen .
Tabel der karakteristicken .

e L B

Z. Beschrijving.

De gepantserde voertuigen, in dit handboek beschreven, zijn
van het Half-Rups-type. Zij hebben een vddrophanging
bestaande uit wielen en een achterophanging op boggies en
rupsen, Het geraamte is in principe hetzelfde voor de verschil-
lende modellen. Het eigenlijke verschil ligt in het gepantserd
koetswerk, dat aangepast is aan het specifiek doel van het
voertuig. Zo het voertuig uitgerust is met zware bewapening,
is het geraamte versterkt door supplementaire liggers om
de bijkomende belasting te ondersteunen. Vooraan op het
geraamte 15 er een rolschokbreker of een windas geplaatst.
De voertuigen beschikken over deuren, die op de meest
geschikte plaatsen aangebracht zijn, of neerklapbare panelen
om de negatieve elevatichoek der wapens toe te laten. Het
voertuig heeft vo6r- en achteraandrijving en wordt aange-
dreven door een zescylinder-benzinemotor.

3. Inrichting der verschillende modellen,
A, — Voertuig M2 (fig. 1 en 2).

Dit voertuig is geschikt voor een bemanning van tien man
in zittende houding. In de stuurkabien bevinden zich de zit-
plaats van de voerder, de zitplaats van de bevelhebber van het
voertuig en een derde zitplaats, De schikking der zitplaatsen
is voorgesteld op figuur 39. Een glijbaan, die rond het ganse
koetswerk loopt laat het schuifbare machinegeweer toe een
veld van 360 graden te bestrijken. Dit model heeft geen achter-
deur, maar bezit twee grote munitiekoffers met buitendeuren,
geplaatst juist achter de stuurkabien. Elk dezer munitiekoffers
heeft een deksel dat aan de binnenzijde van het voertuig kan
geopend worden. Dit laat toe de munitiekisten uit de bovenste
afdeling der munitiekoffers te halen. De onderste afdelingen
van de munitiekoffers zijn alleen toegankelijk van de buiten-
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zijde. De benzinevergaarbakken zijn binnen het koetswerk
geplaatst, bezijden achteraan. Op de kant van de achterste
middenste zitplaats is er een radioantenne geplaatst. Dit model
bezit geen gewerenrek of geen machinegeweeraffuit. Het is
uitgerust ofwel met een rolschokbreker, ofwel met een windas,

Fig. 1. — Voertuig M2.
(Gezien van rechts langs voor.)

RA PD 313983

Fig. 2, — Voertuig M2.
(Gezien van links langs achter,)

vooraan het voertuig. De bewapening van de M2 bestaat uit
een machinegeweer kaliber .30 (7,6 mm.), een machinegeweer
kaliber .50 (12,7 mm.) en een handmachinegeweer kaliber .45
(11,5 mm). Figuur 39 geeft een bovenzicht van het voertuig.
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B. — Voertuig M2AT (fig. 3 en 4).

Dit voertuig is hetzelfde als de M2 met de toevoeging van
een cirkelvormig affuit op de voorzijde van de stuurkabien.
Het heeft een machinegeweer kaliber .50 op cirkelvormig
affuit. Er zijn eveneens drie draaibare affuiten voor machine-
geweren kaliber .30 (7,6 mm.), één aan elke kant en één van
achter,

R e
N T

Fig. 3. — Voeerinig M2A1.
{Gezien van rechis langs achter.)
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C. — Voertuig M3 voor personeelvervoer (fig. 5 en 6).

Dit voertuig is geschikt voor een bemanning van dertien
man in zittende houding. Drie zitplaatsen bevinden zich in
de stuurkabien en de tien andere zijn in twee rijen van vijf
elk, ruggeling tegen de benzinevergaarbakken en de zijden
van het koetswerk, aangebracht. De benzinevergaarbakken
zijn geplaatst juist achter de stuurkabien aan weerszijden van
het voertuig. Er is geen glijbaan voor machinegeweer of geen
radioantenne binnen het koetswerk van dit voertuig, maar er
is een affuit voor een machinegeweer kaliber .30 aangebracht
juist achter de middenste zitplaats van de stuurkabien. Dit
model heeft een achterdeur en bezit wapenrekken, zes langs
elke zijde, geplaatst tegen de wanden van het koetswerk,
achter de zijdelings geplaatste zitplaatsen. Figuur 40 geeft
een bovenzicht van het voertuig,

-

Fig. 5. — Voertuig M3 voor personeeivervoer,
(Gezien van rechts langs voor.)

Fig. 6. — Voertuig M3 voor personeelvervoer,
(Gezien van links langs achter,)




