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CHAPITRE 1
GENERALITES

Paragraphe
Btendue 1

1. Etendue.—a. Généralités.—Ce manuel est publié pour rensei-
gner et guider le personnel d’entretien de 'Ordnance; c’est le pre-
mier paru parmi plusieurs manuels d’entretien pour ces véhicules.
Il contient des instructions détaillées relat’v < a: I'inspection, le
démontage, le montage, I'entretien et les ¥éna - ~ns du train de
transmission ( ponts, arbres de transmission, noite auxiiiaire, boite
de vitesses) pour la voiture de reconnaissance 2 _. &1 ~celles-ci cont-
pletent celles données dans les manuels de castidagne el durs les
manuels techniques préparés a I'usage des unit. . qui en sont dotées,

-
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Des gravures et illustrations supplémentaires sont fournies en
vue de contribuer & une connaissance compléte du matériel.

b. Véhicule—Des renseignements sont également compris dans
ce manuel, en ce qui concerne 'entretien, I’inspection technique et
le graissage du véhicule complet.

c. Chissts et carrosserie—Pour les renseignements relatifs 3
Ientretien du chéssis et de la carrosserie, voir le bulletin TM 9—17009.

d. Moteur—Pour les renseignements relatifs & Pentretien du
moteur et de ses accessoires, voir le bulletin TM 9-1706, pour le
moteur a essence Hercules, modele JXD; le bulletin TM 9-1707,
pour le moteur Diesel Hercules, modéle DJXD; le bulletin TM 9-
1708, pour le moteur Diesel Buda, modéle 6DT317.

CHAPITRE II

ENTRETIEN
Paragraphe
Objet _— - e 2
Etendue ____ - ——— e 3
—Distribution des travaux de réparation____________________ — 4

2. Objet—Ily a une différence trés nette entre les fonctions d’en-
tretien effectuées par I'unité et celles de V’entretien général fait
par le service de I'Ordnance. L’entretien par 'unite comporte prin-
cipalement les mesures usuelles d’entggggn préventif, le soin et
le réglage des véhicules, pour les maintenir constamment en bon
état de fonctionnement avec le minimum de perte de temps pour
les reparations. L’entretien général, important et minime, sffectué
par les services de I'intendance et de I’'Ordnance, a pour but princi-
pal, la fourniture des piéces de rechange, I’inspection technique,
la remise en état, et les réparations qui dépassent les moyens de
I'unité. Ce travail d’entretien général est effectué au moyen de:
remplacement d’éléments, remise en état, reconstruction, récupé-
ration, fabrication de piéces ou toutes autres méthodes appropriées.

3. Etendue.—L’étendue de I’entretien et des réparations i faire
par le personnel du service d’entretien est déterminée par: facilité”
avec laquelle le travail projeté peut étre accompli, temps disponible
conditions atmosrhéiiques, défilement, abri, proximité du tir en-
nemi, équipem~nt, outillage, piéces de recharge disponibles et
connaissances i~chniques du personnel. Etant donné que tous cew
facteurs sont variables, il est impossible de prescrire vu Ge suivre
un systeme ou des régles fixes.
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4, Distribution des travaux de réparation.—Les opérations sui-
vantes s’ajoutent a celles pouvant étre effectuées par 'unité:

a. Ponts avant et arriere— (1) Alignement.—Vérifier et régler
le carrossage et I’angle de chasse.

(2) Pont.—Remplacer, réparer ou reconstruire.

(8) Carters de pont.—Réparer, souder, usiner et aligner.

(4) Engrenage et pignons.—Régler ou remplacer.

(b) Fusées de direction.——Remplacer ou remplacer les coussi-
nets.

(6) Arrét de braquage de la roue.—Régler.

b. Carrosserie—Voir le manuel TM 9-1709.

¢. Freins.—Voir le manuel TM 9-1709.

d. Dispositif de refroidissement.—Voir le manuel TM 9-1706,
TM 9-1707 ou TM 9-1708.

e. Dynamo et démarreur.—Voir le manuel TM 9-1707 ou 9-
1708.

f. Dispositif d’allumage électrique—Voir TM 9-1706, 9-1707
ou 9-1708.

g. Dispositif d’éclairage électrique et accessoires—Voir TM 9-
1709.

h. Moteur.—Voir TM 9-1706, 9—1707 ou 9-1708.

1. Chdssis—Voir TM 9-1709.

1. Dispesitif d’alimentation en carburant.—Voir TM 9-1706,
9-1707, 9-1708 ou 9-1709.
k. Appareils—Voir TM.O«1709.

L. Arbres desbipnsmission.—Réparer ou reconstruire.

m. Ressorts &l amortisseurs.—Voir TM 9-1709.

n. Mecanisme de direction—Voir TM 9-1709.

0. Pieéces de la boite auxiliaire.—Remplacer, réparer ou recons-
truire.

p. Boite de.yitesses.— (1) Leviers de changement de vitesse.—
Réparer. '

(2) Piéces de la boite de vitesses.—Remplacer, réparer ou re-
construire. : S

q. Roues.—Voir TM 9-1709.
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WAR DEPARTMENT
QMC Form No. 960
App. U2 18, 199%

TECHNICAL INSPECTION REPORT OF MOTOR VEHICLES

This form indicates the scope of complete technical inspection of all motor vehiclea for all echelons. It does not prescribe 8
required routine of procedure. Items will be checked to the extent of ability of personnel and adequacy of equipment available,

Date

Vehicle nomenclature
U. 8. A, Registration No. Mileage
Organization Station

Supply arm or service maintaining vehicle

(Check V, ia satisfactory,

¥ agdjustment made,

X X repair or replacement neaded)

EXTERNAL INSPECTION
1. Bumpers
2. Boards, running.
8. Body
4. Bows
5. Camber**
6. Carrier, tire
7. Caster**
8. Curtains
9. Doors
10, Fenders
11. Gate, tail
12, Glass
13, Guards, headlight ...
14, Guard, radiator
15. Hood
16. Hooks, tow
17, Lights
18, Paint
19. Pintles
20. Radiator
21. Tires
22, Top
23. Toe-in
24,
25.

HOOD UP (ENGINE STOFPPED)
26, Antifreeze
27. Assembly, breaker pt._......... —_
28, Bafles, inter-cyl*® . ..._..

29. Battery
30. Belt, fan
81. Cleaner, air
82, Compressor, Bif weeeeeomeeem—- —_—
33. Engine, oil
34. Fan, cooling.
36. Filter, fuel
36, Filter, oil (externsal) ... _
87. Filter, ol (ineng)* .
88. Fluid, brake
39. Governor, seal-:
40. Housing, steering gear ... —
41, Pump, water
42, Shroud, engine®* . —
43, Spark plugs
44. Strainer, fuel pump ceeeveee——
45, Strainer, scavenge oil* .o
46, System, fire exting.* ...

T
48.
T e Ordoance veblcles.

Froure 1.

HOIST VEHICLE (if practicable)

(Except full track and rear end of half-
track vehicles)

49. AXle, front
650. Axle, frt. drive, lubr'n_..

51. Axle, rear
b2, Axle, rear, lubr'no
53, Body, bolts
54. Engine, slde pans.oeo oo
55, Frame, distortion —eeeceeeee o

56, Frame, rivets
67. Joints, universal ...
68. Lines, brake (hydr.air)___._
69. Linkage, brake (mech.)

94, Starting moter ... —_
95. Switch, battery®* ____
96. Switch, ignition —.____________. —_—
97. Switch, mesh, starter* ___.________
98. Switch, sol. starter* _________ -
99, Switch, starter ... ________ —_
100. Tachometer®
101. Tools
102. Throttle
108, Upholstery

104. Wiper, windshield __________.. -
105. Visvoineter
106, Voltmeter*
107,

60. Linkage, steering

108,

€1. Shafts, propeller .
62. Spring, front assembly ... _
63. Spring, rear assembly _..__.

64. Shock absorbers, fill__._________
65. Tank, air
66. Trf, case-sub-trans........ ... ___
67, Trf. case-sub-tr, lobr'r________ —_—
68, Transmission .
69. Transmission, lubr'n ... ___

HOOD UP (ENGINE RUNNING)

109. Engine noise
110. Engine, smoothness ... ___..— .
111, Engine mounting .______._.___.__ -
112, Gasketz (all)
113. Leaks, fuel
114, Leaks, oil
115, Leaks, water
116, Valves, noise

T70. Wheels, front, adjustment
and tr 117. Wiring, ignition

71. Wheels, front, lubr'n_.__________ | 118. Wiring, other

72, Wheels, rear 119, g

13, 120,

. 121

75. BOAD TEST VEHICLE
INTERNAL INSP. (START ENGINE) | 122, Body, noise

T6. Ammeter 123. Brakes, hand

T7. Accelerator " 124, Brakes, service .o .
78. Choke 126, Brakes, steering® ..oovvreee e,
79. Cut-out 128, ClutcK

B0, Extinguisher, fire .. ____. ——— | 127. Dri¥e nnits, noise

81, Filter, trans. oil*___._______.... ——— | 128. Engine, noise ... .. ... ——

82, Gage, air 129, Engine, smoothness ..

83. Gage, fuel 130. Engine, power . __.......... - .
84. Gage, oil 131. Gear shift

85. Generator 132. Governor

86. Horn .., 133. Shock absorbers oo ... -
87, Indicator, heat ..oceecomeeeneeee o | 134, Speedometer

88, Insulation, bull* . oo | 185. Steering mechanism . .. ... _
89. Lighta 136.

90. Pad, protecting® 187, -
91. Protector, peep hole* 138. e —

92. Pump, priming* 139. R
93. Seats, troop 140, ecmemeececcnege e o e
** Normally 3d and dth echelons, 104 RA PR Se7k

Imprimé d’inspection technique.
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Imprimé QMC n° 260
RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE DE VEHICULES AUTOMOBILES

Cet imprimé indique l'étendue de I'inspection technique compléte de tous véhicules automobiles

pour tous les échelons.
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Les articles doivent étre pointés

suivant les capacités du personnel et suivant 'éguipement dont il dispose.

Nomenclature du véhicule __
d'immatriculation U.S.A.
Unité
Unité d’approvisionnement ou unité d’entretien du véhicule

nO

Date__

Poste

Distance parcourue_-

Le signe V,

remplacement.

indique é&tat satisfaisant;

X, réglage effectué;

XX, besoin de réparation ou de

INSPECTION EXTERIEURE.

-
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37.

3. C e¢pine de cetonr d'huile__

46,

47,
48,

Vel

., Marchepied —————______
. Carrosserie
. Cerceaux de capote ——___
. Carrossage**
. Support de pneu de

. Angle de chasse**
. Rideaux -

. Portes
. Aliles -
. Porte a rabattement

. Verre
. Grilles de protection de

. Grilles de protection de

. Capot
. Crochets de remorquage._
. Eclairage - -

. Peinture
. Crochets de remorguage

. Radiateur e ___

. Capote =
. Pincement de rounes————_-

B et ————— e ——— ———
: T aEe

. Antigel
. Ensembleiu rupte%?_____
. Chicanes, entre cylindres*
. Batterie
. Courroie de ventilatenr. ¥
. Filtre 4 a.u'_...,_

. Compresseur cf"am
. Huile de moteuryu_c—o————
. Ventilateur de reflmdls-

. Filtre a4 carburant________

. Liquide de frein________.__

. Carter de direction_—_____
. Pompe a eau_.._____.__.__
. Auvent du moteur* _____

. Pare-chocs

rechange

arriére

phares

radiateur

a4 fermeture

Pneus

CAPOT RELEVE
(MOTEUR A L'ARRET)

———————————————

oy ——

A

————

sement

Filtre & huile extérieur___
Filtre a4 huile (dans le
moteur)

Plomb du régulateur_____

Bougies —_
I'nmis de la pompe &
1 burant

Dis, v-itif d extinetion
d’incendie

tles de 'Orduance

SOULEVER LE VEHICULE

(si possible)

(Sauf pour les véhicules a che-
nilles entiéres et l'arriére des

49,
50,

51.
52,
53.
54.
55.
56.
57,
58.

59,

60.
61,
62,
63.
64.
65.
66.

67.

68.
69.

70,
71.

72, Roues arriére

L
1b.

autochenilles)
Pontavant ———— . ____
Graissage de la commande
de pont avant——_—______
Pont arriére ___________
Graissage de pont arriére_
Boulons de carrosserie____
Tbles de ebtés de moteur__
Déformation du chissis___
Rivets du chéssis————_____
Cardans
Tuyauterie de frein
(hydraulique-air}
Tringlerie de frein
(mécanigue)
Tringlerie de direction___
Arbres de transmission___
Ressorts avant
Ressorts arriére
Amortisseurs, remplir __.
Réservoir & aire.._______
Boite auxiliaire, arbre
intermédiaire
Boite auxiliaire, arbre in-
termédiaire, graissage __
Boite de vitesses- .. .______
Graissage de la bhoite de
vitesses —w oo
Réglage des roues avant,
voilage
Graissage des roues avant.

INSPECTIONS A
L'INTERIEUR

(mettre le moteur en marche)

786.
7.
78.
79,
80,
81.

82.
33.
84,
85.
86.
87.

88.
89.

Ampéremeéire
Accélérateur . _______
Volet d’air
Echapnement libre ______
E:\tmcteur d'incendigi--
Filtre a huile de 1a boite

de vitesses®
Indicateur de pression

o’air
Indicateur de niveau de

carburant

Indicateur de niveau
d’huile

Génératrice ——mmmm—

Avertisseur o ___

Indicateur de tempéra-
ture -

Isolement de la coque____

Eclairage

90.
91,

92.

03.
94,
95.

96.
91.

98,
99.

100.
101.
102,
103.
104,
105,
106.
107,

108. -

109.
110.

111,
112,
113.
114,
115.
116.
117,
118,
119,
120.

121.

Garniture de protection___
Volet de fente d’observa-
tion*
Pompe & injection de
départ*
Siéges de troupe ——______
Démarreur
Interrupteur de la bat-
terie®
Interrupteur d'allumage__
Interrupteur d’engréne.
ment du démarreur®____
Interrupteur électro-ma-
gnétique du démarreur®
Inierrupteur du démar_
reur __ _
Compte-tours
Outillage
Commande des gaz__—____
Capitonnage
Essuie-glace
Viscosimeétre
Voltmeétre* ______________

CAPOT RELEVE
(moteur en marche)
Bruit de moteur_________
Régularité de marche du

moteur _______._ _______
Support de moteur
Joints (tous)
Fuites de carburant______
Fuites d’huile _________ _
Tuites d'eatt o __
Bruit de soupapes—_______
Céiblage d’allumage
Céiblages (autres)

ESSAI DU VEHICULE SUR

122.
123.
124.
125.
126.
127.

128,
129,
130.
131,
132,
133,
134,
135.
136,
137.
138.
139.
140.

ROUTE

Bruit de carrosserie______
Frein & main—._.________
Freins de service normal.
Freins de direction® ___._
Embrayage
Bruit d’éléments de trans-

mission
Bruit du moteur—- ... "
Régularité du moteur_._
Puissance du moteulra——__..
Changement de vitesse__.
Régulateur
Amortisseurs
Indicateur de vitesse__.___
Mécanisme de direction___

** Normalement, 3¢me et 4*mwe Schelons
Fioure 1.—Imprimé d’inspection technique (suite).
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CHAPITRE III

INSPECTION TECHNIQUE

Paragraphe
Description - — e b
Imprimé d’inspection _____.__________ e 6
Application pratique —_________________ e e e e 7

5. Description.—Les inspections techniques ont pour but de com-
pléter et de vérifier 'entretien fait par I'unité, les inspections et
toutes autres mesures éventuelles d’entretien. Elles déterminent
si le véhicule doit rester en service, ou bien retiré pour sa remise
en état. Ces inspections sont décrites dans le bulletin AR-850-15.

6. Imprimé d’inspection (fig. 1) — L’imprimé n° 260 du W.D.
Q.M.C. (rapport d’inspection technique de véhicule automobile)
est I'imprimé standard et réglementaire pour ’enregistrement de
rapports d’inspection de tous véhicules automobiles, y compris les
véhicules de combat du service de I’Ordnance. La mesure dans
laquelle cet imprimé ou ces modifications sont suivis dépend en-
tiérement des connaissances techniques du personnel disponible,
du facteur temps et de I’'équipement d’essais et d’atelier qui est
disponible.

7. Application pratique—Ce paragraphe porte sur les mesures
d’inspection qui intéressent exclusivement le train de transmission.

a. Inspection extérieure des piéces composantes de la carrosserie
et du chdssis— (1) Pincement.—Vérifier (voir chapitre V).

(2) Angle de chasse et carrossage.—Vérifier (voir chapitre V).

b. Inspection extérieure des piéces composantes du chidssis.—
(1) Pont avant.—Le vérifier pour s’assurer qu’il est droit. Se-
cdbuer les roues pour en vérifier le jeu (et le risque de shimmy).
Inspecter la barre d’accouplement. I’examiner pour chercher des
fuites d’huile possibles ou un carter fendu. Vérifier avec une clé
le serrage de tous les écrous. Inspecter les plaques de protection
des balais et le cache-poussiére de cardans. S’assurer de la pré-
sence de tous les bouchons et raccords-graisseurs et de I’évidence
d’un graissage convenable. Inspecter le reniflard.

(2) Roues.—Vérifier, au moyen d’une clé, le serrage de tous
lIes écrous de la roue. Vérifier les raccords-graisseurs.

(3) Boite auxiliaire—Chercher les fuites ou les indices de félure
de la boite. Vérifier le serrage de tous les boulons au moyen d’'une
clé. S’assurer de la présence de tous les bouchons et raccords-
graisseurs et vérifier le graissage. Inspecter le reniflard.

(4) Boite de vitesses—Chercher les fuites ou les indices de

6
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félure du carter. Vérifier le serrage de tous les boulons au moyen
d’une clé. S’assurer de la présence des bouchons et raccords-grais-
seurs et vérifier le graissage. Inspecter le reniflard.

(5) Arbres de transmission.—Rechercher les déformations ou
les signes de bris des arbres. Examiner les brides. Vérifier le
serrage de tous les boulons au moyen d’une clé. Serrer les cha-
peaux cache-poussiére. Vérifier les raccords-graisseurs et les sou-
papes de trop-plein.

(6) Pont arriére.—Chercher les fuites d’huile et les indices de
félure des carters. Vérifier le serrage de tous les boulons au moyen
d’une clé. S’assurer de la présence des bouchons et des raccords-
graisseurs et vérifier le graissage. Inspecter le reniflard.

(7) Embrayage.—Vérifier la souplesse de son fonctionnement.
Faire un essai d’efficacité en serrant le frein & main ou en serrant
les freins au pied, le véhicule étant en petite vitesse et en relachant
progressivement la pédale d’embrayage; si 'embrayage fonetionne
bien, Ie moteur doit caler.

(8) Boite d’engrenages.—Ecouter attentivement le bruit des en-
grenages de la boite de vitesses et de la boite auxiliaire; si un son
aigu ou un grincement se fait entendre, cela indique un mauvais
alignement ou un mauvais réglage. En changeant les vitesses, les
deux vitesses inférieures doivent normalement é&tre plus bruyantes
que les vitesses supérieures. Pendant le fonctionnement en vitesses
supérieures toute cause de bruit anormal doit étre recherchée im-
médiatement, pout éviter de sérieux dégits.

(9) Changement de vitesse—Vérifier les leviers de changement
de vitesse, afin de s’assurer qu’ils sont solidement fixés dans leur
douille de retenue et que les fourchettes de changement de vitesse,
sur Pextrémité inférieure des leviers, se déplacent correctemeht
dans tous les changements de vitesse effectués.

CHAPITRE 1V

GRAISSAGE
Paragraphe
Généralités ____ ___________ _— _— 8
Feuille de contréle .. ____________ ______ 9
Méthodes - _____._ _— 10
Dispositif de graissage dumotewr ___________________________________ 11

8. Généralités—Le graissage constitue une partie essentielle de
Pentretien préventif, contribuant en grande partie & augmenter

7
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TABLE OF CAPACITIES AND RECOMMENDATIONS

I Above Lowest Expected Atmospheric Temperature
Capecity 90° T3 T 10° —10° —36° | Below —30°
SAE SAE SAE SAE
c"’"lc.‘"? 6 gt El 30 0 1 For aperation in these temperature
'g-;nsmls:'lc;n“ 7 i‘/ q:’ ( ranges, refer to OFSB 4.5-67 sup-
iHferential (fron s qt, I ot
Differential {roar) 1 qt s 140 140 % ko plement
Transfer Case 3 gt
CAUTION tebricere vorted Arrnwl O
r Paints an BOTH SIDES 5 GO Front Ax|e DIH. (See TdblE]
b a1 g N e [Note 5}
Bumpe RO" {Note 13] EO 1 A
umper e . S-. 1 GO Universal Jomt (Hove 9)
Spring Bolt €6 1>, .
. ~. T~
- Shock Absg:ir:“frmls:‘r:h €6 \\\ . — IErviced From Under Hood |—
Steering Knuckle Upper Brg. €& 1, ™ 1 CG Engine Trunnicn Bearing
Universal Joint {(Rzeppa) and CG 1,
Steering Knuckle Lower Brg, / ‘ 1 EQ Faniplug) (Al rescrvou)
{Note 8)
Front Wheel Bras. [remove] WB 5 \ 1 EO Crankcase [See Table)
[Nate 7} = ==Y Dran Nash refil  [Nole 2)
TieRod €& 1 -7~ Chech level daly
D Link CG 1 EO DIStrIbUtOf{Apu astyl
rag tin ! ) WEB (late models, grease cup)
Shock Absorber SA 5 2 EO Wick under rotor
SIH'I ta F;nilg I.i:lu ce Q\ [Nats 10)
gy
pring Stackle h 1 EO Generator lipanngy)
Brake Vacuum Cyl. (plug] YO 5
{Spenngly P
Drag Link CG 1 ,\\\"2 WP Wator Pump Shaft {gr. cup]
™,
Clutch Relay Shaft €6 1 '§\ 1 EO Starter (spe ngly} (Nots 12)
Pedal Shaft cG 1 |} [Resched from under cor)
L NN 1 GO Steering Gear [plug)
p
KEY N
- \ 5 Gil fdter [Note 1)
Lubricants Intervals
EO —Engine O V3= 500 mites \\ Y2 EQ  Clutch Release Bearing
Crankcase grade 1-1,000 miles
GO—Gear Ol : 2-2,000 miles 1 C€G Clutch Shaft
€6 —Chussn Grease 5-5,000 miles
Ho o 1[:,::: N :} GO 'll';a‘rlsgrission (See Table)
WI—:’:.;I Bearing Grease HB Brake Master Cylinder
WP—Waterprool Grease [Ref 1o 34 e below hola]
ro —::.:..l.,., on GO Univ. Slip Joint (Note 9)
SA —Shocl Absorber Flu d Cheek Daily
{Note &) — GO Universal Joints (Note 91
HB —Hydeaulic Brake Flu d Erankcase
YO —Vacuum Cylindes Oul Alr Gleaners GO Transfer Case {See Table)
Spring Bolt CG 1 CG Propeller Shaft Brake
ol 0
Rear Wheel Brgs. [re[rnc:v;el) w8 3 4 1 GO Univ. Slip Joint {Nate 9)
Shock Abserber SA mj
{F 1l 10 plug tevel] . .
Shock Absorber Links CG 1 GO Universal Joints [Note 9)
[Some models] .
Spring Shackle CG 5 GO Rear Axle Diff. (See Table)

{Note 5}

HOTES Additional Lubrication and Service Instructions on Individual Units and Parts NOTES

AR TLEA 1 o—.Eng ne] Check level and ref 1 ol
cup to bead vel daly th EQ Dran, clean and
tef L cvary 00 1o 1000 mles depend ng en operal
ng eo dib ns Ewery 2000 mles, alio remove ar
cle ner »nd cath & parti. [Brale Vacuum Cyl nder|
Eve v 1 manths remove brake vacuum cyfnder a¢
leane . located wnder hood. clean haw and reol
th £O.

CRANKCASE—Drawn anly wher eng'ne is hot  Fluh
wth 4 gt SAE 10 «dle eng ¢ 5 m nutes and dran
Hefll to FULL mart on gage CAUTION Be suce
pretwte gage indiceles ol s circulating See Table
NTERVALS nd coted arw for normel scrvice  Fer
estreme condiuont of 1peed, heat, water, mud snow,
rough roads, dull, etc, chenge crantcase ol and
fubr cate more frequently.

~

-

n

o

~

-

. WHEEL BEARINGS

& FITF NGS—Clean befors applying lubricant, Lubrie

crex cuart No. 20

¢ale until new greate estrudes lrom the besting.
CAUTION  Alwayr lubricote chasis lubrication
po nly sfter washng vehce.

GEAR CASES—Chect level every 1000 mles, add
ube cant of necessary Dran, Rush and refi ol end
of Frst 1000 miles, thereaftar a1 indicated ot ponks
an gude

SHOCK ABSORBERS — [HMoude) Ref ! wilh Shech
Abtorber Fuid Heavy, (Delco] ReFll with Shocl
Abiorber Flud Light

|Front and reac) — Remaove
wheel, clean and repack bearings

RZEPPA UNIVERSAL JOINTS {Front wheels)—Re-
mave level plug in rear of jont and F | theough fits
ting in wheel hub ta level of plug opening.
UNIVERSAL JQINTS AND SLIP JOINTS—Use same
grades of GO as uied for gear caser. Apply luba.
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Fi1GURE 2.—Tableau de graissage,.

canl lo jonl well il vreillung al shef calee. and to
shp joat unl | lubr anb extrudes

DISTRIBUTQR =¥ pe d str butor breater cam lightly
wth CG every 2000 m o1

OIL FILTER—Renew { ler element every 5000 miles
or olener f necestary AHer rencwing element, to-
6l crontcae to FULL mark on gage
STARTER—Rem »¢ starler every 50CC mles, clesn,
and lubricats Bend e di ve spar naly wih PO.

OIL CAN POINTS —Lubr st th 1Y and spark
control rod ends, clevises hagay s hey bumper
roller and pnile wth EQ every | 00 mles

POINTS REGUIRING NO LUBRICATION—
Springs Sho b Abserber Links [1 mem deh, rubber]
POINTS TO BE LUBR CATED @y CRONANCE
MAJNTENANCE PERSONNEL AT TIME OF GEN
ERAL OYERHAUL —Clutch Plot Bear ng, Speed-
ometer Cable.
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